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Aktualizácia softvéru pre model THS812  

Nasledujúca príručka popisuje postup aktualizácie softvéru v prijímači prostredníctvom počítača 
a prenosného úložného zariadenia USB. 

Hardvérové požiadavky:  

- počítač s operačným systémom Windows alebo s iným operačným systémom s portom USB alebo 
USB 2.0. Iné systémy môžu vyžadovať iné postupy. 

- externé zariadenie USB 

Poznámka :  Za účelom aktualizácie odporúčame používať kľúče USB.  

Postup na po čítači:  

1. Uložte skomprimovaný súbor do priečinka podľa vášho výberu. Rozbaľte súbory do tohto priečinka 
(kliknutie pravým tlačidlom myši: „Unpack here… (Rozbaliť sem...)“ alebo dvakrát kliknite -> vyberte 
„Unpack to (Rozbaliť do)“, potom vyberte príslušný priečinok na uloženie súborov).  

2. Pripojte svoje zariadenie USB do portu USB na počítači. Zvyčajne počítač zobrazí správu, že sa 
našiel/pripojil nový hardvér (odnímateľný disk). Ak to nie je váš prípad, vyberte správny zdroj na 
pracovnej stanici. 

3. Extrahujte súbor .SD z prevzatého balíka do kmeňového adresára pripojeného zariadenia USB. 

4. Následne odpojte zariadenie USB od počítača tak, že stlačíte pravé tlačidlo myši nad panelom úloh, 
aby ste „Bezpečne odobrali hardvér“, čím predídete akýmkoľvek problémom. 

Postup na prijíma či:  

ZAPNITE prijímač a pripojte zariadenie USB s uloženým softvérom do konektora na prijímači. Po 
úspešnom nájdení zariadenia USB môžete uskutočniť aktualizáciu softvéru v súlade s nasledujúcimi 
krokmi. 

1. Stlačte tlačidlo MENU, aby ste vstúpili do hlavnej ponuky. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte položku 
Update&Info (Aktualizovať a informácie), pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť USB Software 
Update (Aktualizácia softvéru cez USB) a potom stlačením tlačidla OK vstúpte do ponuky. 

2. V rámci ponuky USB Software Update (Aktualizácia softvéru cez USB) sa zobrazí správa s 
upozornením. Aktualizáciu uskutočnite stlačením tlačidla OK. Zobrazí sa postup aktualizácie 
softvéru. Keď sa začne pohybovať panel postupu, odpojte zariadenie USB a čakajte, kým sa 
nedokončí postup aktualizácie! 

Prípadne môžete pripojiť zariadenie USB k prijímaču, keď je zariadenie VYPNUTÉ, následne ho ZAPNÚŤ 
a prijímač začne po spustení automaticky nahrávať nový softvér. Následne môžete postup aktualizácie 
sledovať na obrazovke. Odpojte zariadenie USB a čakajte, kým sa proces aktualizácie nedokončí! 

Prijíma č NIKDY neodpájajte od sie ťového napájania alebo po čas procesu aktualizácie 
NEVYPÍNAJTE napájanie. Môže sa tým poškodi ť váš prijíma č, pričom stratíte nárok na záruku! Po 
dokon čení aktualizácie sa prijíma č automaticky reštartuje! 
 

 


